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Vision Dome Glamp

Der neue temporare Lernraum fir Friihling
bis Herbst

100 % natiirliche Holzstruktur
Nachhaltige Materialien & lokaler Bau

Panorama-Fenster mit Weitblick



Der Vision Dome Glamp kreiert einen
einzigartigen tempordren Lernort, der
sich mihelos fir die Saison auf- und
abbauen lasst.

Durch seine runde Form und das
natlrliche Holzgerlst stellt auch
diese Geodome einen Lernort dar, der
Motivation, Kreativitat, und die sozial
emotionale Entwicklung der
Schiler*innen fordert.




Produktmerkmale

ﬂ Geodome Geriist:
Exklusive Holzstruktur
aus Fichte fir eine
einzigartige Atmosphadre.

9 Zelt-Cover: Die
passgenaue Zelthaut in
Cremefarben besteht aus
langlebigem,
wasserfestem und
wetterbestandigem PVC.

Fensterfront: Di
o 2

(] q e A DN

Eingangsbereich: Der
iberdachte Zelteingang
bietet zusdtzlichen
Komfort.

Beliiftungshussen:
Zwei Belliftungshussen
sorgen fur eine passive
Luftzirkulation und ein
angenehmes
Raumklima.

Bodenabschluss: Ein

- ~ .C .




Die perfekte Grofie

. S TN el . " =
- Awny um e TIE Ik

| —

Durchmesser: 5 m

e Grundfliche: 19 m?

e Volumen: 42 m?

Hohe: 3.5 m
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Hochwertiges
Zelthaut-Material

"Valmex Nautica leicht beidseitig":

Beschichtungsart: PVC
Kaltebestandigkeit: - 20 °C
Warmebestandigkeit: + 70 °C

absolut wasserdicht & wasserabweisend
UV- und witterungsbestandig

Schmutzabweisend, schimmelresistent,
faulnishemmend

geringes Gewicht, leicht zu verstauen
hohe Licht- und Wetterechtheit
extrem reifdfest

lange Lebensdauer
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Losbare Verbinder

Flur saisonale Einsatze, bei denen der Dome
regelmafdig auf- und abgebaut wird hat der Dome
l6sbare Verbinder.

Diese Verbindungsstiicke ermdglichen es, den
Dome mihelos auf- und wieder abzubauen - so oft
wie ndtig. Sie vereinfachen den gesamten
Montage- und Demontageprozess erheblich und
machen ihn schneller und komfortabler.

A\— Losbare Verbinder:

Verbindung der Dreiecke mittels
Gewindeschrauben und verschlossen
durch eine Kontermutterung.



Plattform

Boden-Deckung

(OSB3, 2500 x 1250 Plattfo rm

mm, 22 mm) ..

Gesamt: 8 Stack Passgenaue Plattform fir den
NebenirageriKonteriage Vision Dome Glamp mit OSB3

KVH C24 (60 x 80 mm)

Bedeckung (Rohbau) unbehandelt.

Haupttrager KVH C24
(80 x 120 mm)

Einschraubfundamente +
Balkenschuh

(60 x 800 mm, M12)
Gesamt: 16 Stiick



/usatzelement
Bodenbelag

Der Bodenbelag kann individuell gewéhlt werden.

PVC Klickfliesen

Extrem robust und langlebig, schmutz- und
feuchtigkeitsunempfindlich, modular &
reparierbar

~ 1.814 € Netto
~ 2.158 € Brutto

Holz Klickfliesen

Extrem robust und langlebig, schmutz- und
feuchtigkeitsunempfindlich, modular &
reparierbar

~ 1.390 € Netto
~ 1.654 € Brutto



Preise

DI i Dome Planung, Workshop S
Imension Fundamentsetzung & Montage * umme
Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
@ 5m 11.833€ 12.072 € 5.542 € 6.595€ | 17.375€ 18.667 €
* Schitzwert. Abhingig von finaler Umsetzung /

Zuziglich Anlieferung, Anreise (Hin- & Rickfahrt 0,8 € pro
km)und ggf. Ubernachtung (120 € pro Nacht) des Workshop-
Teams




Make room for your visions!
mit VISION DOMES

Kontaktiert uns:

Alina Losche| Cd~ounder
+49 (0) 162 31 96 012
kontakt@visiondomes.de


https://www.vision-domes.de/

